Vickers"

Leistungsverstarker mit
CNC-Adaptionsmodul

EEA-PAM-5**-F; Serie 32

Allgemeine
Beschreibung

Die Europakarten EEA-PAM-5**-F-32
sind Leistungsverstarker mit
aufgestecktem CNC-Adaptionsmodul.
Jede dieser Karten ersetzt damit zwei
herkdmmliche Elektronikkarten.

Diese Leistungsverstarkerkarte mit
CNC-Adaptionsmodul wird in
Verbindung mit CNC-Achsen oder
SPS-Positionierbaugruppen und
preisgiinstigen Standard-Proportional-
ventilen fur hochgenaue
Positionierantriebe eingesetzt.

F.-T-N

Frontplattendarstellung

LEDs

[1] 24V-Versorgungsspannung, grin

[2] 15V-Versorgungsspannung, griin ]
[3] Magnetausgang Freigabe, gelb

[4] Magnetausgang Uberlastet, rot i
[6] Wegaufnehmerfehler,rot ]
[6] Stromausgang zum Magnet, gelb

Potentiometer
[7] Nullpunkt

AUTO

LOOP

TEST/~\ TEST| |
I 4/
VALVE

N
LED g
[8] Freigabe Rampenbildner, gelb _
\\\\\\\\\\\\\\*\\‘62 o +
Potentiometer .
[9] Rampe Beschleunigung ~-Q A Po
[10] Rampe Verzdgerung C® L Pext

MeRbuchsen H

[11] MB1: Eingangssigna//
Leistungsverstarker
[12] 0V /

[13] MB2: Wegaufnehmer Ventil A

B MeRRbuchsen @ 2mm.
A Magnetstrom fur Baureihe EEA-PAM-523/525-F.

[14] Wahlschalter fur Testbetrieb
— Stellung Test Ventil
— Stellung Automatikbetrieb
— Stellung Test Regler

[15] Testpotentiometer

Potentiometer
[16] Uberdeckungssprung
[17] Uberdeckungssprung

[18] Verstarkung
[19] Verstarkung

[20] Verstarkung Nullbereich
[21] P-Verstarkung Regler

91/263/EEC, 92/31/EEC und 93/68/EEC, Artikel 5. Anweisungen zum Einbau mit maximalem Schutz sind in dieser Veréffentlichung und
in der Publikation 2468 ,Anweisung fur die Verdrahtung von elektronischen Vickers-Produkten* enthalten. Schaltungen, fur die diese

c € Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Vorschrift zur elektromagnetischen Kompatibilitat (EMC) 89/336/EEC, Erganzung
Vorschrift zutrifft, sind mit dem Symbol (Elektromagnetische Kompatibilitat [EMC]) gekennzeichnet.
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Mermale und Vorteile

@ Beinhaltet alle Merkmale des
“A”-Verstarkers

@ Hysteresenkompensation bei Ventilen
ohne Wegriickfuhrung des Ventil-
kolbens.

@ Stetiger Ubergang des Uberdek-
kungsbereichs in den Arbeitsbereich.
Der regelungstechnisch unerwiinschte
Uberdeckungssprung sowie die
notwendige Triggerschwelle entfallen.

@ Diese spezielle Anordnung reduziert
den sonst Ublichen Verdrahtungs-
aufwand, spart Platz im Schalt-
schrank und kommt mit einer einzigen
24V-Spannungsversorgung aus.

@ Weicher Ubergang zwischen Uber-
lappungsbereich und Arbeitsbereich

@ Kostengunstige Realisierung von
hochgenauen Positionsregelkreisen

Durch die Kennlinienlinearisierung
werden Nichtlinearitaten und
Unstetigkeiten (Reibung) im
Uberdeckungsbereich kompensiert.

@ Einfaches Einstellverfahren

@ Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose
werden durch eine speziell dafur
vorgesehene Zusatzfunktion
erheblich erleichtert.

mit Uberdeckten Proportionalventilen.

Typenschliussel

Verstarker Typ Fir Ventil
EEA-PAM-523-F-32 KDG4V-3 . .
EEA-PAM-525-F-32 KDG4V-5 } Nur mit Spulen Typ "H
EEA-PAM-533-F-32 KFDG4V-3
EEA-PAM-535-F-32 KFDG4V-5
EEA-PAM-561-F-32 KFDG5V-5/7
EEA-PAM-568-F-32 KFDG5V-8
EEA-PAM-581-F-32 KHDG5V-5/7/8
Kenngrol3en
Stromversorgung bdz32 | Siehe geeignete Basis-Verstérker; z.B. fur
EEA-PAM-535-F-32 siehe EEA-PAM-535-A-32.
Steuerspannung z22 | +15V nur fir LVDTs
Referenzspannung z2 | +10V x5 mA
b2 | -10V x5 mA
Analogeingéange:
Spannungseingange
Spannung nicht invertierend b6, b8, b10, z8
Spannung invertierend z10
Spannungsbereich + 10V
Eingangsimpedanz 47 kQ
Stromeingang d28
Strombereich +20 mA
Eingangsimpedanz 100Q
Eingang Rampe Das Rampensignal kann durch Verwendung von
Spannungsbereich + 10V Steckbriicken auf Steckplatz X30
Eingangsimpedanz 10 kQ invertiert werden (siehe Anschluschema
Steuersollwert d10, d16 auf Siete 4)
Spannungsbereich + 10V
Eingangsimpedanz 15 kQ
Schalteingéange:
Freigabe Endstufe (Strom an Magnet) z24
Freigabe Rampe b24
freigegeben 17V...40V
gesperrt 0Vv...3,5V
Laststrom =10 mA




Analogausgange:
Ausgang P-Regler

Spannungsbereich di2 | £10V

Lastwiderstand =10 kQ; kurzschluf3fest

Ausgang Rampenbildner d26

Spannungsbereich +10V

Lastwiderstand =10 kQ; kurzschluRfest
Alarm Ausgang: z12

Einstellung Alarm
Signal

Reset nach Fehler

Freigabe Verstarker (an Kontakt z24)

Wenn Alarm aktiviert ist.

Ausgang = Spannung minus 2V; | = 50 mA max.

Nach Stromabschaltung. (Zustand wird bis Reset gespeichert)
Ausgang = 0 bis +£2V

Ausgangswiderstand = 50Q

Freigabe zurticknehmen und wieder einstellen an Kontakt z24.

Potentiometer:
Uberdeckungskompensation, separate Einstellung fir jede

Durchflu3richtung 0...50%
Verstarkung, separate Einstellung fir jede DurchfluRrichtung | 40...90%
Po-Verstarkung Nullbereich 15...43fach
PexT-Verstéarkung Regler:
ohne Briicke 0,1...5fach
Briicke d18 nach d20 d18...d20 | 2...100fach
Einsatz mit integriertem P-Regler Die Eingangsschaltung des Leistungsverstarkers wird als
Differenzbildner zwischen Sollwert und Istwert verwendet. Als
Profilgenerator kann der Rampenbildner verwendet werden.
Achtung: Bei Verwendung von »TEST LOOP« wird der
Sollwert an d8 angeschlossen und d14 mit dem
Sollwerteingang der Eingangsstufe verbunden.
Hysteresenkompensation:
Bricke d2 nach d6 d2...d6 | nur bei KDG4V-* Ventilen méglich.
Mefbuchsen:
Eingangssignal Leistungsverstarker MB1
Wegaufnehmer Ventil (LVDT) A MB2

Spannungsbereich + 10V

MefRbuchsenimpedanz 10 kQ
Umgebungsbedingungen:

Lagertemperatur -25°C...85°C

Betriebstemperatur 0°C...50°C
Masse 0,4 kg
Einbau-und Inbetriebnahmeanleitung
(wird mit Produkt geliefert) 9171
Anweisung fir die Verdrahtung von elektrischen Produkten 2468
Anwendungshinweise (auf Anfrage erhaltlich) 9059

Intergrierte Testeinrichtung

Siehe drei Seiten weiter

Zusatzliche Produkte:
Stromversorgungseinheit
Elektronik-Zubehor
Tragbares Testgerat

Siehe Katalog:
2419
2460
2462 und 2315

A Magnetstrom fur Baureihe EEA-PAM-523/525-F.



Anschluf3sch

ema

EEA-PAM-5**-F-32

Zum Anschluf3 des Ventils siehe Produkt-Information
des Standard-Leistungsverstarkers EEA-PAM-5**-A
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Warnung: Elektromagnetische Kompatibilitat (EMC)

Es muR sichergestellt werden, daf3 der Verstarker gemaf? dem AnschluR3schema in dieser Verdffentlichung verdrahtet ist. Um den
wirksamen Schutz des Elektroschaltschranks zu gewahrleisten, missen die Ventil- Anschlu3platte oder der Systemblock und die

Kabelabschirmung an einen geeigneten Erdungspunkt angeschlossen werden. Fir den integrierten Verstérker muf3 der 7-polige
Metall-Steckverbinder, Teil-Nr. 934939, verwendet werden.
In allen Fallen missen das Ventil und das Kabel so weit wie méglich von der Quelle elektromagnetischer Strahlung (z. B. Hochspannungs-
kabeln, Relais und bestimmten tragbaren Funksendegeréaten usw.) entfernt sein. Schwierige Umgebungsbedingungen kénnen zusétzliche
Abschirmungen erforderlich machen, um Uberlagerungen zu vermeiden.



Anschluf3tabelle fir Proportionalventile 1.

Leistungsver- Magnet an  Magnet ohne Wegaufnehmer an Vorsteuerventil Wegaufnehmer an Hauptstufe
starker Typ Wegauf- Wegauf- (schwarzer Stecker): (grauer Stecker):

nehmer bzw. nehmer bzw.

hydr. Vorsteuer- Kontakt Kontakt

Anschlu3 B ventil 1 2 3 4 1 2 3 4
EEA-PAM-523-F-32 b26/b28 726/z28 - - - - - - - c
EEA-PAM-525-F-32 b26/b28 726/728 - - - 3 - - - 2
EEA-PAM-533-F-32 b26/b28 726/z28 - - - 5 bl4 z22 bl6 5
EEA-PAM-535-F-32 b26/b28 726/z28 - - - S bl4 z22 bl6 S
EEA-PAM-561-F-32 - 726/z28 - - - = éé)) bl4 z22 bl6 = (é
EEA-PAM-568-F-32 - 226/228 - - - S c bld z22 Dbl6 Sg
EEA-PAM-581-F-32 - 726/z28 z14 222 216 bl4 z22 bl6
Einbauabmessungen Ansichten- @_@
3 HE-Einschubeinheit nach IEC 297 Projektion

Messerleiste nach DIN 41612, Bauform F48
Gegen-Steckvorrichtung muf3 eine Federleiste
Typ FA48 sein.

Reihe ,z"
Reihe ,b”
Reihe ,d”

Platzbedarf fur Bestuckung

Bundschrauben M 2,5 x 11 lang zur
Befestigung werden mitgeliefert

-2

UIicKerRs

122,4
128,4 100
Typen-

bezeichnung

8

N L

; —_— J—r-/\ 14,2
* S

3 o 745 72 JML ?

~— 50,3 —* 175,24 ——M




Funktion der integrierten Testeinrichtung

Uber einen in der Frontplatte integrierten
Dreistellungsschalter und ein Hand-
potentiometer lassen sich die wesent-
lichen Funktionen des hydraulischen
Antriebs testen. Vor jeder Betatigung
des Schalters muf? dieser durch leichtes
Ziehen entriegelt werden.

Achtung:

Potentiometer auf O stellen, bevor auf
»TEST VALVE« oder »TEST LOOP«
geschaltet wird.

Der Schalter hat drei Stellungen:
»AUTO«

Der Regler arbeitet im geschlossenen
Regelkreis mit dem externen Sollwert.
Das Testpotentiometer hat keine
Funktion.

»TEST VALVE«
Das Potentiometer gibt direkt den Soll-

wert fir das Ventil bzw. die Ventilkarte
vor. In dieser Stellung kdnnen die

hydraulischen Funktionen gepriift

werden.

»TEST LOOP«

Bei dieser Stellung des Wahlschalters
kann das Potentiometer benutzt werden,
um den separaten P-Regler
anzusteuern wenn “Test loop”
(geschlossener Kolben) ausgewabhlt ist.
Dabei wird der externe Sollwert
abgeschaltet. Die »TEST
LOOP«-Funktion ist nur fiir den
separaten P-Regler bestimmt.

Testpotentiometer

in Frontplatte
+ —
Sollwert fur ds
separaten ——=—{ - g
P-Regler - —— ——
| |
d14 | |
- N
Verdrahtungs- ‘ | Zur
beispiel
P i Eingangs- | ?
verstarker TEST AUTO ‘TEST
LOOP — ~— VALVE
|
Ausgang d12 Testschalter
P-Regler P-Regler ' in Frontplatte

o——1 Linearisierungs-
Schaltung

dio

-DF

— ‘ Sollwert
L_)Fvon CNC

d16




Anwendungsbeispiel

Positioniermodul mit CNC-Achs-Rechner

Zum inkrementalen
Weggeber

NN |

Geschwindigkeits-
sollwert

EEA-PAM-533/535-F

CNC-Achs-Rechner
oder
SPS Positionierbaugruppe

| Kundenseitiger Masseanschluf3.
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26— 1 1
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228 r ,,,,, ‘
d10 ] KFDGAV-3/5
de | 1t
b26 ‘IT D
b2l LI Magpet
b16[ o] ]
z22 } 1 : } 2 Wegaufnehmer
1
b14 Py L]




